Detektortyp
Video-Bildwiederholfrequenz
Sichtfeld (FOV)

Digitalzoom

Bildverarbeitung

Technische Daten - System
Meigewinkel

Bildverarbertung

Videoausgang
Stromversorgungsanforderungen

Stromverbrauch

Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Relative Feuchte
Vibrationen
Salzspriihnebel

Wind

EMI

Schutzart
Sturzfestigkeitstest
Physische Daten
Gewicht

Abmessungen
Erkennungsreichweite
Person im Wasser

Kleines Boot

320 x 240 VOx-Mikrobolometer
9 Hz

247 ¥ 18"

2-fach

Digitale Detailoptimierung FLIR DDE (Eigenentwicklung)

+110°, -90°

Digitale Detailoptimierung (FLIR Digital Detail Enhancement™)
H264 IP-Videostream

12 =24V DL

15 W (normal) 18 W (max.)

-25°C bis 55 °C

-30 °C bis 70 °C

Max. 93 %

IEC 60945, MIL-5TD-810E
ASTM B117

161 km/h

IEC 60945

IP&T

Aus 1 m Hihe (in der Packung)

27 kg ohne Uberkopfmontage-Halterung 3,0 ke mit Dberkopfmaontage-Halterung

1611 mm (Durchmesser am Sockel) x 2293 mm (Hohe)

~457 m

~0,67 Seemeilen/1,3 km



